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(57) Die Erfrndung bezieht sich auf ein Nietsetzge- 
rat mit einer auswechselbar am NietsetzgerSt anbrlng- 
baren Stromversorgungseinheit (20). die wenigstens 
eine vorzugsweise wieder aufladbare Batterie aufweist 
und mit der durch Anbringen am NIetsetzgerat das NIet- 
setzgerat in einen betriebsfShigen Zustand uberfOhrbar 
ist, und mit einem Nietstiftauffangbehaiter (12). der 
zumlndest eIne verschlleQbare Entleerungsdffnung (13) 
aufweist. Um sicherzustellen. da3 das NIetsetzgerat nur 
mit geschlossenem Nietstiftauffangbehaiter betrieben 
werden kann, ist erfindungsgemaB vorgesehen, da3 die 
Stromversorgungseinheit wenigstens Im betriebsfShi- 
gen Zustand einen Deckel blldet. der die Entleerungs- 
offnung verschlleBt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Nietsetzge- 
rtt mit einer auswechselbar am Nietsetzgerat anbring- 
baren Stromversorgungseinheit. die wenigstens . eine s 
vorzugsweise wieder aufladbare Batterle aufwei'st und' 
mit der durch Anbringen am Nietsetzgerat das Nietsetz- 
gerat in einen betriebsfShlgen Zustand ubertuhrbar ist 
und mit einem Nietstiftauftangbehalter. der zumindest 
eine verschlleRbare Entleerungsoffnung aufweist. io 
[0002] Derartige Nietsetzgerat e sind aus dem Stand 
der Technik allgemein bekannt. Sie werden dazu ver- 
wendet urn z. B. Blindniete zu setzen. Durch die Strom- 
versorgungseinheit wird die elektrisch betriebene 
Antriebsmechanik des NietsetzgerStes gespeist. Derar- rs 
tige Nietsetzgerate kannen aufgrund der auswechsel- 
baren Stromversorgungseinheit netzunabhangig 
betrieben werden. Sie eignen sich daher insbesondere 
zum Betrieb auf Baustellen. wo haufig keine ausrei- 
chende Stromversorgung vorhanden ist, Auch beim 20 
industriellen Einsatz derartiger Nietsetzgerate erweist 
sich die auswechseibare Stromversorgungseinheit als 
vorteilhaft. Da die Nietsetzgerate netzunabhdngig 
tietrieben werden konnen. erubrigen sich Stromkabel, 
die bei der Handhabung des Nietsetzgermes nachteilig 25 
sind. Daher eignen sich seiche Nietsetzgerate ins- 
besondere fur den Einsatz bei der Montage, insbesond- 
ere schwer zuganglicher Bauteile. wie z.B. 
Fahrzeugkarosserien in FertigungsstraBen. 
[0003] Durch den Nietstiftauffangbehaiter soli verhin- . 30^ 
dert werden. daB r^ach dem Setzen des Nietes die Niet- ^ 
stifte aus dem Nietsetzgerat herausfallen. Die 
Nietstiftauffangbehdlter werden ubiicherweise von den 
Bedienpersonen am Nietsetzgerat auswechselbar 
angebracht. Da die Nietstifte scharfk^tig sind. stellen 35 
sie ein erhebliches Verietzuhgsrisiko dar. Beim Einsatz 
in FertigungsstraBen hat sich gezeigt. daB die Auffang- 
behaiter von den Bedienpersonen hSufig nicht am Niet- 
setzgerat montiert werden. Dadurch fallen die Nietstifte 
auf den Boden der Arbeitsstation. Dies kann zu Verlet- 40 
zungen fuhren. Auch kann es vorkommen. daBdie Niet- 
stifte im zu montierenden Werkstuck, wie z. B. 
Autokarosserien und dergleichen, verbleiben und nach 
Beendigen der Montage zu uneoA/unschten Klapperge- 
rauschen fuhren konnen. Zumeist muB der montierte 4S 
Gegenstand dann deniontiert werden. um den Nietstift 
zu entfernen, 

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher. ein Niet- 
setzgerat der eigens genannten Art derart weiterzuent- 
wickeln. daB die Nietstifte zuverlassig vom so 
Nietauffangbehalter aufgefangen werden. 
[0005] Die Aufgabe wird ertindungsgemaB dadurch 
geiast. daB die Stromversorgungseinheit zumindest im 
betriebsfahigen Zustand einen Deckel bildet. der die 
Entleerungsoffnung verschlieBt ss 
[0006] Dies Losung ist einfach und hat den Vorteil. 
daB im betriebsfahigen Zustand des Nietsetzgerates 
automatisch die Entleerungsdffnung verschlossen ist. 



so daB die Nietstifte zuvertassig im Nietstiffauffangbe- 
halter aufgefangen werden. Wenn die Stromversor- 
gungseinheit nicht am Nietsetzgerat angebracht ist. 
kann das Nietsetzgerat nicht betrieben werden. Sobald 
die Strornversorgungseinheit am Nietsetzgerat ange- 
bracht. ist' ist auch gleichzeitig die Entleerungsoffnung 
verschlossen. Auf diese Weise wird immer sicherge- 
stellt. daB der Nietstiftauffangbehalter Immer dann 
geschlossen ist. wenn das Nietsetzgerat sich in einem 
betriebsfahigen Zustand befindet. Dadurch laBt sich die 
Unfallgefahr aufgrund herumliegender Nietstifte verrin- 
gern und gleichzeitig verhindern. daB Nietstifte unge- 
woilt in die miteinander zu vernietende Gegenstande 
hineinfallen. 

[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann das 
Nietsetzgerat Kontakte aufweisen. die im betriebsfahi- 
gen Zustand des Nietsetzgerats mit Kontakten der 
Stromversorgungseinheit in Verbindung stehen. 
Dadurch laBt sich die Funktionsweise der Erfindung 
zusatzlich sicherstellen. Erst im betriebsfahigen 
Zustand entsteht ein Kontakt zwischen dem Kontakt in 
der Stromversorgungseinheit und dem Kontakt am Niet- 
setzgerat. 

[0008] Um das Nietsetzgerat besonders kompakt aus- 
zubilden, kann der Nietauffangbehalter Einstuckig mit 
einem Gehause des Nietsetzgerates ausgebildet sein. 
Auch laBt sich dadurch verhindern. daB der Nietauf- 
fangbehalter von den Bedienpersonen nicht am Niet- 
setzgerat angebracht wird. Durch das einstuckige 
Ausbilden mit dem Gehause wird sichergestellt. daB der 
Nietauffangbehalter imncier am Nietsetzgerat ange- 
bracht ist. . . 

[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die 
Strpmyersorgungseinrichtung zum' Anbringen am.Niet- 
se^gWrat in. das Gehause einsteckbar sein. Dadurch 
laBt sich der Bedingungskonnfort des Nietsetzgerates 
erhohen. Durch einfaches Einstecken der Stromversor- 
gungseinrichtung ins Nietsetzgerat kann der betriebsfa- 
hige Zustand hergestellt werden. 
[0010] Vorteilhaft kann es dabei sein. wenn das 
Gehause einen Griff aufweist, und die Stromversor- 
gungseinheit in den Griff einsteckbar ist. Dadurch laBt 
sich das Nietsetzgerat besonders kompakt gestalten. In 
einer vorteilhaften Weiterbildung kann dabei der Griff 
eine Aufnahme aufweisen, in welche ein im wesentli- 
chen zapfenformiger Vorsprung der Stromversorgungs- 
einheit einsteckbar ist. Dadurch laBt sich das 
Nietsetzgerat auf einfache Weise besonders stabii aus- 
gestalten. 

(001 1 ] Um das Nietsetzgerat kompakter gestalten zu 
konnen, kann es sich als Vorteil erweisen. wenn die 
Stromversorgungseinheit bei Betrieb des Nietsetzgera- 
tes linterhalb des Nietauffangbehaiters angeordnet ist. 
Da die Stromversorgungseinheit ubiicherweise recht 
schwer ist im Vergleich zum Nietsetzgerat selbst, laBt 
sich dadurch auch die Handhabung des Nietsetzgera- 
tes vereinfachen. 

[0012] Als vorteilhaft kann es sich Zudem enweisen. 
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wenn beim Betrieb des Nietsetzgerdtes die den Deckel 
bildende Stromversorgungseinheit wenigstens 
abschnittsweise den Boden deS' Nietstiftauffangbehal- 
ters bildet. Dadurch I^6t sich der Ni^tstiftauffangbehSI- 
ter auf einfache Weise entieereh. in dem die 
Stromversorgungseinheit abgenommen wird. Die Niet- 
stifte fallen dann durch die Schwerkraft nach unten 
durch die Entieerungs6ffnung des Nietstiftauffangbe- 
halters. 

[0013] Auch kann es sich ais vorteilhaift erweisen. 
wenn der Deckel bzw. Boden durch ein Gehause der 
Stromversdrgungseinrichtuing gebildet wird. VVenn die 
Stromversorgungseinrichtung ein seiches GehSuse 
aufweist kann ihre Form besser an die Forrh des Niet- 
setzgerdtes angepaBt werden. Aul3erdem konnen die 
Batterien in dem Gehduse angeordnet werden und sind 
dadurch geschutzt. 

[0014] Um ein sicheres Auffangen der Nietstifte beim 
Betrieb des Nietsetzgerates zu gewahrieisten. kann der 
NietstiftauffangbehSlter beim Betrieb des Nietsetzgera- 
tes unterhalb einer Zugspindel des Nietsetzgerates 
angeordnet sein. Dann fallen die Nietstifte 'autoniatisch 
durch die Schwerkraft in den Nletstiftauffangbeh^lter. 
[001 5] In einer vorteiihaften Weiterbildung der Erf in- 
dung kann das Gehduse als Hohikorper ausgebildet 
sein, das den Nietstiftauffangbehalter zumindest 
abschnittsweise begrenzt. Dann laBt sich der Nietstift- 
auffangbehalter integral mit dem Gehause ausbilden, 
i^f diese Weise kann verhindert werden. da6 das Niet- 
setzgerdt auch ohne den Nietstiftauffangbehalter betrie- 
ben wird. 

[001 6] Von Vorteil kann es zudenri sein, wenn das 
Gehduse der Stromversorgungseinheit eineri $ti.rnf 1^- 
chenabschnitt aufweist. der den Boden bzw. Decibel bil- 
det und sich im wesentlichen senkrecht ziirh Vdrspruhg 
der' Sti'onTversorgungseinrichtung erstreckt. Dadurch 
laGt sich das Gehause der Stromversorgungseinheit 
geonietrisch einfach gestalten. Zudem kahh duribji ein* 
faches Einstecken des Vorsprunges der Stromversor- 
gungseinrichtung in die Aufnahme die 
EntleerungsCffnung des Nietstiftauffangbehaiters 
geschlossen werden. Ebenso kann durch einfaches 
Herausziehen der Stromversorgungseinheit der Niet- 
stiftauffangbehalter geoffnet werden. 
[0017] In einer vorteiihaften Weiterbildung der Erfin- 
duhg kann es sich als gunstig erweisen. wenn der Niet- 
stiftauiffangbehalter in die Aufnahme mundet. Dadurch 
laBt sich Material zur Herstellung des Gehauses. des 
Nietsetzgerates einsparen. Auch kann dadurch die Ent- 
leerungsdffnung des Nietstiftauffangbehaiters vergrd- 
Bert werden. da sie auch an den Vorsprung der 
Stromversorgungseinheit angrenzt und der Vorsprung 
der Stromversorgungseinheit dadurch abschnittsweise 
auch den Nietstiftauffangbehalter verschlieBt. .. ^ . 
[0018] Um das Nietsetzgerat besonders k6m(i)a^^ 
gestaiten. kann es sich als vorteiihaft erweisen, wenn 
der Nietstiftauffangbehalter und der Griff zur- Stromver- 
sorgungseinheit hin zusammeniaufen.. Dadurch laBt 



sich das Nietsetzgerat besonders einfach gestaiten, ^. 
[0019] In einer vorteiihaften Weiterbildung der Erfin- 
dung kann yvenigstens eine Verriegelungseinrichtung 
vorgesehen sein. mit der die Stromversorgungseinheit 

5 im betriebsfahigen Zustand am Gehause sicherbar ist. 
Dadurch laBt sich verhindern. daB der Nietstiftauffang- 
behalter unbeabsichtigt geoffnet wird. indem die Strom- 
versorgungseinheit vom Griff abfailt. 
[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines 

10 Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert. 

[0021 ] Die einzige Figur zeigt das erfindungsgemaiBe 
Nietsetzgerat in einer Schnittansicht. 
[0022] Das Nietsetzgerat 1 verfugt uber ein Gehause 
2. in dem ein Antriebsmotor 3 angeordnet ist. Der 

IS Antriebsmotor 3 ist ein Elektromotor. der uber ein 
Getriebe 4 einen Kurbeltrieb 5 antreibt. mit dem die 
Nietsetzeinrichtung 6 angetrieben wird. Die Nietsetzein- 
richtung 6 verfugt uber eine nicht naher dargestellte 
Zugspindel 7. In Figur 1 ist ein Mundstuck .8 der Niet- 

20 setzeinrichtung ebenfalls in einer Schnittansicht darge- 
stent. In dem Mundstiick 8 befindet sich eine Niet 9. Der 
in Rgur 1 dargestellte Niet ist noch nicht montiert. Ein 
Nietstift 10 erstreckt sich in das Mundstuck 8 hinein. Die 
Zugspindel 7 weist einen Durchgang 1 1 auf. durch wef- 

25 Chen der Nietstift 10 nach dem AbreiB^ hindurchtreten 
kann in das inneredes Gehauses 2 des Nietsetzgerates 
1 faiit. 

[0023] Die Anordnung, bestehend aus Elektromotor 3. 
Getriebe 4. Kurbeltrieb 5 und Nietsetzeinrichtung 6, 
30 funktioniert in bekannter Weise und wird daher nicht 
naher eriautert. 

[0024] Das Gehause 2 weist einen Nietauffangbehai- 
ter 12 auf. Dieser ist integral mit dem Gehause 2 ausge- 
bildet. Der Nietstiftauffangbehalter 12-^ weist eine 

35 Entfeerungsoffnung .13 auf. Das Gehause. 2 weist dar- 
uber hinaus einen Griff 14 auf. in dem ein Tastschalter 
1 5 auf genomrnen ist. der durch eine Taste 1 6 betattgbar 
ist. Daruber hinaus sind Kontakte 1 7 im Griff angeord- 
net. Die Kontakte 17 stehen mit dem Tastschalter .1.5 

40 und dem Motor 3 uber nicht naher dargestellte elektri- 
sche Leitungen in Verbrndung. Im Griff 14 istdar-uber 
hinaus eine Aufnahme 18 vorgesehen, in die ein zap- 
fenformiger Vorsprung 19 einer Stromversorgungsein- 
heit 20 einsetzbar ist. 

45 [0025] Die Stromversorgungseinheit 20 verfugt uber 
ein Gehause 21 . welches auch den Vorsprung 19 bildet. 
Am Vorsprung 19 des Gehauses 21 sind dartiber hin- 
aus Kontakte 22 angebracht. die mit den Kontakten 17 
in Verbindung stehen, wenn der Vorsprung 19 sich in 

50 der Aufnahme 18 befindet 

[0026] Im Gehause 21 der Stromversorgungseinheit 
20 befinden sich wiederaufladbare Batterien. die nicht 
naher dargestellt sind. Diese Batterien stehen mit den 
Kontakten 22 in Verbindung. Durch Betatigen der Taste 

55 1 6 und somit auch des Tastschalters 1 5 kdnnen die Bat- 
terien uber die Kontakte 17 und 22 mit dem Motor 3 in 
elektrischen Kontakt gebracht werden. so daB der 
Motor 3 durch die Batterien in bekannter Weise mit 
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Strom versorgt werden kann. 

[0027] Das GehSuse 21 der Stromversorgungseinheit 
20 verfOgt daruber hinaus uber eine Stimflache 23, die 
sich im wesentlichen senkrecht zur Langserstreckung 
des Vorsprunges 19 erstreckt. Diese Stirrrfiache 23 bil- 5 
det gleichzeitig einen Deckel 24 fur den Nietstiftauffang- ' 
behditer 12. 

[0028] Dieser Deckel 24 bildet auch gleichzeitig einen 
Boden fur den Nietstiftauffangbehalter 12. da beim 
Betrieb des NietsetzgerStes die Stromversorgungsein- w 
heit 20 unterhalb des Nietstiftauffangbehaiters 12 ange- 
ordnet ist. 

[0029] Wie in Figur 1 gut zu erkennen Ist. munden der 
Nietstiftauffangbehalter 12 mit seiner Entleerungsaff- 
nung 13 und die Aufnahme 18 in eine gemeinsame is 
Ebene. die in der Ebene der Stirnflache 23 der Strom- 
versorgungseinheit 20 bei eingesteckter Stromversor- 
gungseinheit 20 liegt. 

[0030] Die Stromversorgungseinheit 20 ist austausch- 
bar und herausnehmbar am Nietsetzgerat i ange- 20 
bracht. Sie kann durch einfaches Einstecken des 
Vorsprunges 19 in die Aufnahme 18 am Nietsetzgerat 1 
montiert werden. Durch das Einstecken werden die 
Kontakte 22 und 17 in elektrischen Kontakt gebracht. 
Durch einfaches Herausziehen kann die Stromversor- 25 
gungseinheit 20 vom Nietsetzgerat 1 abgenommen 
werden. Eine teifweise dargestellte Sicherungsvorrich- 
tung 25 mit Sicherungsbugeln gewahrleistet, daS die 
eingesteckte Stromversorgungseinheit 20 nicht unbe- 
absichtigt aus dem Nietsetzgerat 1 herausfailt. 30 
[0031 ] Durch das Einstecken der Stromversorgungs- 
einheit 20 in das Gehause 2 des Nietsetzgerates 1 wird 
nicht nur ein eiektrischer Kontakt zwischen den Kontak- 
ten 22 und 17 hergesteilt. sondern auch gleichzeitig die 
Entleerungsaffnung 13 durch die Stirnflache 23 ver- 35 
schlossen. 

[0032] Nachfoigend wird die Wirkungs und funktions- 
weise der Erfindung naher eriautert. 
[0033] Um das Nietsetzgerat 1 in Betrieb zu nehmen. 
wird die Stromversorgungseinheit 20 mit ihrem Vor- 40 
sprung 19 in die Aufnahme 18 eingesteckt. Dadurch 
gelangen die Kontakte 22 und 17 in Kontakt. Die Strom- 
versorgungseinheit 20 kann durch die in ihrem 
Gehause 21 aufgenommenen Batterien den Motor 3 mit 
elektrischem Strom versorgen. 45 
[0034] Im eingesteckten Zustand der Stromversor- 
gungseinheit kann durch Betatigen der Taste 16 durch 
die den Griff haltende Hand einer Bedienperson mit 
Tastschalter 15 betatigt werden, der eine elektrische 
Verbindung zwischen den Batterien und dem Motor 3 so 
herstellt. Motor 3 kann dann durch das Getriebe 4 und 
den Kurbeltrieb 5. sowie die Nietsetzeinrichtung 6 einen 
Niet in bekannter Weise setzen. 
[0035] Durch das Einsetzen der Stromversorgungs- 
einheit 20 in das Gehause 2 des Nietsetzgerates 1 wird 55 
auch gleichzeitig der Nietstiftauffangbehalter 12 
geschlossen, in dem die Entleerungsoffnung 13- durch 
die Stirnflache 23 verschlossen wird. wahrend des 



Betriebs fallen .abgerissene Nietstifte 10 durch den 
Durchgang 11 in den Nietstiftauffangbehalter 12. Die 
Nietstifte 10 werden dort gesammelt. 
[0036] Sobald der Nietstiftauffangbehalter 12 gefullt 
ist. kann er durch herausziehen der Stromversorgungs- 
einheit 20 aus dem Griff geoffnet werden. so da3 die 
gesammelten Nietstifte 10 aus dem Nietstiftauffangbe- 
halter 12 herausfallen und z. B. entsorgt werden kdn- 
nen. Der Nietstiftauffangbehalter 12 ist daruber so 
bemessen, daB er eine solche Menge an Nietstiften 10 
aufnehmen kann, die in etwa der Menge an Niete ent- 
spricht. die mit der Stromkapazitat der Stromversor- 
gungseinheit 20 setztsar ist. 

[0037] Durch das erfindungsgemSBe Nietsetzgerat 
wird sichergestellt, da3 bet einem betriebsfahigen Niet- 
setzgerat. d. h. wenn die Stromversorgungseinheit 20 
eingesetzt ist. auch gleichzeitig der Nietstiftauffangbe- 
halter 12 durch den Deckel 24 verschlossen ist. 
[0038] Im betriebsfahigen Zustand, d. h. wenn sich die 
Stromversorgungseinheit 20 im Nietsetzgerat 1 befin- 
det. ist es vorteilhaft, daR die Stromversorgungseinheit 
20 unterhalb des Nietstiftauffangbehalters 12 und unter- 
halb des Motors 3. des Getriebes 4. Kurbeltriebs 5 und 
der Nietsetzeinrichtung 6 befindet. Der Griff ist zwi- 
schen der Stromversorgungseinheit 20 und dem Motor 
3 angeordnet. Da es sich sowohl bei der Stromversor- 
gungseinheit 20. als auch beim Motor 3. dem Getriebe 
4. dem Kurbeltrieb 5 Oder der Nietsetzeinrichtung 6 um 
relativ schwere Bauteile handelt, laBt sich auf diese 
VVeise eine bessere Gewichtsverteilung des Nietsetz- 
gerates 1 oberhalb und unterhalb des Griffes 14 errei- 
cheh, Dadurch verbessert sich die Handhabung des 
Nietsetzgerates 1 . 

[0039] Die Anmelderin weist ausdoicklich darauf hin, 
dajl 'samtliche Merkrhale, wie sie in den Haupt- und 
Unteranspruchen genannt sind. erflndungswesentlich 
sind. Der Fachmann soil auch dazu angeregt werden. 
die Anzahl der zur DurchfQhrung der Erfindung erforder- 
lichen Merkmale mOglichst gering zu halten. 

Patentanspruche 

1 . Nietsetzgerat mit einer auswechselbar am Niet- 
setzgerat anbringbaren Stromversorgungseinheit 
(20). die wenigstens eine vorzugsweise wieder auf- 
ladbare Batterie aufweist und mit der durch Anbrin- 
gen am Nietsetzgerat das Nietsetzgerat (1 ) in einen 
betriebsfahigen Zustand Oberfuhrbar ist, und mit 
einem Nietstiftauffangbehalter (12), der zumindest 
eine verschlieBbare Entleerungsdffnung (13) auf- 
weist, dadurch gekennzeichnet, daB die Strom- 
versorgungseinheit zumindest im betriebsfahigen 
Zustand einen Deckel (24). bildet, der die Entlee- 
rungsoffnung verschlieBt. 

2. Nietsetzgerat nach Anspruch 1 , dadurch g kenn- 
zeichnet, daB das Nietsetzgerat Kontakte (17) auf- 
weist, die im betriebsfahigen Zustand des 
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. Nietsetzgerates mit Kontakten (22) der Stromver- 
sorgungseinheit in Verbindung stehen. 

3. Nietsetzgerdt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daG der Nietauffangbehalter (12) s 
einstuckig mit einem Gehause (2) des Nietsetzge- 
rdtes ausgebildet ist. 

4. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB die io 
Stromversorgungseinheit zum Anbringen am Niet- 
setzgerdt in das Gehduse einsteckbar ist. 

5. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB das is 

Gehause einen Griff (14) aufweist und die Strom- 
versorgungseinheit in den Griff einsteckbar. ist. 

6. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da6 der 20 

Griff eine Aufnahme (18) aufweist. in welche ein im 
wesentlichen zapfenfdrmiger Vorsprung (19). der 
Stromversorgungseinheit einsteckbar ist. 

7. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 25 
Anspnjche, dadurch gekennzeichnet, da6 die 
Stromversorgungseinheit bei Betrieb des Nietsetz- 
gerates unterhalb des Nietstiftauffangbehalters 
angeordnet ist. i 

. ' 30 

8. , Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch. gekennzeichnet, daB beim 
Betrieb des Nietsetzgerates die den Qeckel ,bil- 
. dehde Stromversorgungseinheit . vyenigstens 
' abschnittsweise den Boden des Nietstiftauffangbe- 35 
halters bildet. . . 

9. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspnjche. dadurch gekennzeichnet, daB der 
Deckel durch ein Gehause der Stromversorgungs- 40 
heit gebikJet wird. 



Deckel bildet und stch im wesentlichen senkrecht 
zum Vorsprung der Stromversorgungseinheit 
erstreckt. . 

■ ' • 

13. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch.. gekennzeichnet, daB der 
Nietstiftauffangbehaiter in die Aufnahme mundet. 

14. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet daB der 
Nietstiftauffangbehaiter und der Griff zur Stromver- 
sorgungseinheit hin zusammenlaufen. 

15. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB wenig- 
stens eine Verriegelungseinrichtung vorgesehen 
ist. 



10. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB der 
. Nietstiftauffangbehaiter beim Betrieb des Nietsetz- 45 
gerates unterhalb einer Zugspindel (7) des Niet- 
setzgerates angeordnet ist. 



1 1 • Nietsetzgerat. nach einem der vorangegangenen 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB das so 
Gehause ais Hohlkorper ausgebildet ist. das den 
Nietstiftauffangbehaiter zumindest abschnittweise 
begrenzt. 

12. Nietsetzgerat nach einem der vorangegangenen 55 
Anspnjche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Gehause der Stromversorgungseinheit einen Stirn- 
fiachenabschnitt aufweist. der den Boden bzw. 
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